
ガイドセット
U-TOPコンベヤシステム
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U-TOPユニット専用ガイドセット販売開始
３０ＵＴ、３０ＵＴＷシリーズのカーブフレーム、ターンディスク、バーチカル
ベンド、ラップフレーム用ガイドセットを追加ラインナップしました。
Ｕ－ＴＯＰユニット購入時に面倒なガイドの設計・製作が不要となり、
更に扱い易くなりました。

POINT２ Ｕ－ＴＯＰコンベヤシステムのユニット購入で
ガイドも一緒に購入できる。

POINT３ コードでかんたん注文！！
※ U-TOPｺﾝﾍﾞﾔｼｽﾃﾑの30UTｼﾘｰｽﾞと30UTWｼﾘｰｽﾞが対象となります。

POINT１ 面倒なガイド芯材の曲げ加工品をレール付きで購入できる。

カーブフレーム用 ターンディスク用

バーチカルベンド用
（図は山形）

ラップフレーム用 Ｘラップフレーム用

※ガイドセットには、ガイドレール、ガイド芯材、ブラケット、ボルト関係が含まれます。
コンベヤフレームは含まれておりません。別途コンベヤユニットをご注文下さい。

ストレートフレーム用

ガイドセット種類

ＧＲ４３０１形レール

材質：超高分子量ポリエチレン（ソリジュール）
グレード10-100EX   （外観色：白）

材質：ステンレス鋼

※ストレートフレーム用、Ｘラップフレーム用の
芯レールです。
他ユニットの芯レールは、 ４×３０フラットバー

（ステンレス鋼）になります。

ガイド仕様 ＧＲ４３０１芯レール



OUTコーナー側ガイド 型番

ターンディスク用ガイドセット ※３
カーブ用ガイドセット(端部) ※３

・３０ＵＴ、３０ＵＴＷシリーズの専用ガイドで、クランプ＋ガイドポール＋クロスブロック＋アジャストピン＋レール部品
の構成となります。※１

・３０ＵＴのガイド内幅・・・４０、６０，７５ｍｍの３種類、
３０ＵＴＷのガイド内幅・・６０，８０，９５ｍｍの３種類よりお選び下さい。（内幅は呼称寸法となります。）※２

・ガイドポールは、１００，１２５，１５０ｍｍの３種類よりお選び下さい。

・カーブフレーム、ターンディスク、バーチカルベンドの角度は、コード選択表よりお選び下さい。

・ターンディスク用ガイドはターンディスクユニット分のガイドの両端に直線１４５ｍｍガイドが延⾧されています。※３※４

・カーブフレーム用ガイドはカーブフレームユニット分のガイドの両端直線がー５ｍｍ（直線部４５ｍｍ）になります。※３

※１ クランプはＬ形とＴ形があります。ストレートガイド３０ＵＴ内幅７５mm、３０ＵＴＷ内幅９５mm、
⾧さ２００mm未満はＬ形クランプになります。その他の幅はＴ形クランプになります。
ストレートフレーム以外に取付けるガイドはＬ形クランプになります。
フラットバーの芯レールは、アジャストピンが溶接されています。

※２ 曲げ加工品のフラットバー芯レールは、樹脂レールを差し込むと曲げ角度が多少戻ります。
クランプの取付位置に注意してガイド内幅を調整して下さい。

※３ コンベヤの各ユニットの連結は、ストレートフレーム最小１５０ｍｍを付けて下さい。
ストレートフレーム以外の他ユニットの直結は出来ませんのでご注意下さい。

※４ ターンディスクと連結するストレートフレームのガイド⾧さは、ターンディスク用ガイドの直線１４５ｍｍを
差し引いて下さい。

ガイド構成図



コード選択表

OUTコーナ側ガイド 型番

合流(EN)側コンベヤ用駆動部カバー 型番

ストレートガイド 型番

Ｕ－ＴＯＰ
コンベヤシステム
のカタログは
こちらから⇒

30UT  - GR  - SF  - 1600  - W75  - H150  - EL  数量２

３０ＵＴ ストレートフレーム＋ドライブユニット ⾧さ1600 内幅75 ガイドポール⾧さ150 数量：２本
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

機種 ガイド ユニット 角度、⾧さ
タイプ

ガイド内幅
(呼称幅)

ガイドポール
⾧さ

その他
識別

30UT

GR

SF 150～2000
※２

W40
W60
W75

H100
H125
H150

ET,EL ※４

CV 15,30,45,60,90 IN
OUTTD 45,90,180

VB 2,3,4,5,15 YM,TA

LA
※１

X

STD W40,W60※３

30UTW

SF 150～2000
※２

W60
W80
W95

ET,EL ※４

CV 15,30,45,60,90 IN
OUTTD 45,90,180

VB 2,3,4,5,15 YM,TA

LA
※１

X

STD W60,W80※３

③ユニット ＳＦ：ストレートフレームユニット用 ＣＶ：カーブフレームユニット用
ＴＤ：ターンディスクユニット用 ＶＢ：バーチカルベンドユニット用
ＬＡ：ラップユニット用

④角度､⾧さ､タイプ Ｘ：Ｘラップフレーム用 ＳＴＤ：ラップフレーム用
⑦その他 ＥＴ：ガイド端のクランプはＴ形 (ストレートフレームでのみ使用する場合）

識別 ＥＬ：ガイド端のクランプはＬ形 (ドライブユニット、アイドラユニット取付用)
ＩＮ：内側用 ＯＵＴ：外側用
ＹＭ：山側用 ＴＡ ：谷側用

※１ ラップユニット用、Ｘラップユニット用ガイドのみ左右ガイドがセットになっています。
それ以外のガイドは、片側ガイドになりますので、左右分の数量でご注文下さい。

※２ ストレートフレーム用ガイドレール⾧さは呼称寸法です。樹脂レールはご指定寸法（呼称寸法）、
芯材はご指定寸法の－２ｍｍの⾧さになります。樹脂レールは温度による寸法変化がありますので調整して下さい。

※３ ラップユニット用ガイドの３０ＵＴ内幅７５、３０ＵＴＷ内幅９５は選択出来ません。

※４ ３０ＵＴ内幅７５、３０ＵＴＷ内幅９５、⾧さ２００ｍｍ未満はＥＬになります。ＥＴは選択出来ません。

型番表示例

ガイドセットの
カタログは
こちらから⇒

ガイドセット
の取扱説明書
はこちらから
⇒


